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Die passende Holzfaserdammung

fiir Dach, Fassade und Ausbau
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Produkttibersicht Produkttibersicht

PRODUKTUBERSICHT

Okologische Holzfaserdammungen fiir Neubau und Modernisierung -
vom Dach bis zur Kellerdecke

Bei GUTEX finden Sie die passende Holzfaserdammlosung fir jeden Bedarf: als Warmedammverbundsystem,
als Wanddammung fir die hinterliftete Fassade, Aufdach- oder Gefachdédmmung zuzUglich regensicheren
Unterdeckplatten, Ddmmung flr die Geschossdecken, Innendammung fir die AuBenwand, Dammung der
Installationsebene, Trittschallddmmung fir Fuboden sowie als schallddmmende Unterlage fur Parkett und
Laminat. Unsere Produkte werden aus Schwarzwélder Tannen- und Fichtenholz aus nachhaltiger Forstwirt-
schaft hergestellt und erfillen hochste Qualitatsanspriiche. Das KEYMARK-Zertifizierungszeichen bestatigt,
dass sie mit allen relevanten EU-Normen tbereinstimmen.

GUTEX Multiplex-top GUTEX Ultratherm GUTEX Multitherm GUTEX Thermosafe-homogen
Geprift regensichere Einzigartig regensichere Feuchteunempfindliche Universelle Holzfaserddmm-
Unterdeckplatte Unterdeckplatte durch Holzfaserddmmplatte fiir platte mit hervorragenden
patentierte Nut- und Feder- hinterliftete Fassaden, Dammeigenschaften fiir Dach
Profilierung - mit hohem als zusatzliche Aufsparren- und Fassade
Dammwert dammung oder als Unter-
sparrendammung

alt. GUTEX Thermosafe GUTEX Thermofibre GUTEX Thermoflex GUTEX Thermoflat GUTEX Thermofloor GUTEX Happy Step GUTEX Thermowall/-gf /NF GUTEX Thermowall-L

Die universelle Dammplatte Holzfaser-Einblasdammung Flexible Holzfaserdamm- Druckfeste Holzfaserdamm- Trittschalldammplatte fur alle Basisplatte fiir erhohten Putztragerplatte fur das 6ko- Leichtere Putztragerplatte
mit mehrschichtigem Rohdich-  fiir Gefache sowie als matte flir Zwischensparren- platte fiir Flachdacher aus Bodenaufbauten Gehkomfort und Trittschall- logische WDVS Thermowall mit hoher Dammleistung
teprofil und hervorragenden freiliegende Dammung und Gefachddammungen Holz-, Beton- oder Blech- dammung z.B. bei Parkett- flr das 6kologische WDVS
Eigenschaften flir sommer- auf horizontalen Flachen konstruktionen bdden Thermowall - ideal fir voll-
lichen Hitze- und winterlichen flachige mineralische oder
Kalteschutz Massivholz-Untergriinde

gHINWEIS

GUTEX Thermoinstal GUTEX Thermoroom GUTEX Thermosafe-wd GUTEX Thermosafe-nf GUTEX Thermowall Durio GUTEX Pyroresist wall Weitere Inf. " ichti
eitere Informationen zur richti-
Druckfeste Holzfaserdamm- Holzfaserdammplatte fiir die Druckfeste Holzfaserdamm- Trittschalldammplatte mit Spezialplatte im Fassaden- Schwer entflammbare .
. . . - . . . . . . . gen Anwendung und Verarbeitung
platte fur Installationsebenen Innenddmmung von AuBBen- platte flr innenliegende Verlegeleiste aus Fichte - damm-System Duriofir Holzfaserddmmplatte flr D toffe finden Sie auf
unserer Dammstoffe finden Sie au
wanden Boden- und Wandaufbauten ideal als Unterbau fiir Putz- und hinterltftete Holz- Fassaden mit hohen Brand-
. ~ www.gutex.de
geschraubte Dielen- fassaden schutzanforderungen
oder ParkettfuBboden
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Anwendungsfdlle und Lésungen

ANWENDUNGSFALLE UND LOSUNGEN

¢ FASSADE

> ® Thermowall WDVS
Wirmedammverbundsystem
Putz
VHF - vorgehdngte hinterliftete Fassade
Klinkervorsatzschale
@ Durio System fiir individuelle
Fassadengestaltung
> @ Implio Fensteranschlusssystem
> Gefachdammung
(GUTEX Thermoflex Ddmmmatte)
> Gefachdammung
(GUTEX Thermofibre Einblasdammung)

vV Vv

DACH

@ Tecadio Dachsanierungssystem
Aufdachddmmung
Unterdeckplatten
Flachdachddammung

AR VA A

Gefachddammung

(GUTEX ThermoflexDammmatte)

» Gefachdammung

(Einblasdammung GUTEX Thermofibre)

AUSBAU

“ Intevio Innenddammsystem
Unterdeckung von innen
Untersparrenddmmung

Dammung unter Estrich (trocken/nass)
Oberste Geschossdecke

Abgehingte Decke
Massivholzboden/Dielenboden
Dammung der Installationsebene
Trennwande

VWV OV VYV VY VY YV YV v

Gefachdammung

(GUTEX Thermoflex Dammmatte)

> Gefachdammung

(GUTEX Thermofibre Einblasdédmmung)

@ GUTEX" Anwenderbroschiire

Anwendungsfdlle und Lésungen

Y DACH

Hitzeschutz, Schallschutz, optimale Regensicherheit

Mit Dachdédmmstoffen von GUTEX trotzen Hauser allen Belastungen: Unsere
Unterdeckplatten sind nicht nur regen-, sondern auch hagelsicher - der TUV Rheinland
hat es bestatigt. AuRerdem schitzen unsere Dammstoffe zuverlassig vor Kélte und sehr
gut vor Hitze - dank niedriger Warmeleitfahigkeit und sehr hoher Warmespeicherfahigkeit.
GroBe Diffusionsoffenheit und ein ausgepragtes Feuchtespeicher- und abgabevermogen
sorgen flur bauphysikalische Sicherheit. Hohe Druck- und Biegefestigkeit machen die
Platten widerstandsfahig gegen Anpralllasten und ermdglichen dem Fachhandwerk ein
robustes Handling. Diese Robustheit beschleunigt ihre Verarbeitung ebenso wie die hohe
Malgenauigkeit. Nageldichtungen oder -bander sind fir die Herstellung von Behelfs-
deckungen nicht erforderlich. Diese Behelfsdeckungen sind zwolf Wochen frei bewittbar.

B | Vorteile

> Unterdeckplatten mit patentierter Nut-Feder-Profilierung:
Garantie fur Regensicherheit und Robustheit
» TUV-geprifter Hagelschutz (Hagelschutzklasse HW5)

> Seminare fUr systematischen Wissenstransfer
Systeme und Produkte

@ Tecadio Dachsanierungssystem

GUTEX Ultratherm regensichere Unterdeckplatte
GUTEX Multiplex-top regensichere Unterdeckplatte
GUTEX Thermosafe-homogen universelle Dammplatte
mit homogenem Rohdichteprofil

> GUTEX Multitherm feuchteabweisende Dammplatte

> GUTEX Thermoflex flexible Holzfaserdammplatte

> GUTEX Thermofibre Holzfaser-Einblasddmmung

GUTEX Thermofibre

@ GUTEX" Anwenderbroschiire

> markentbergreifende Zusammenarbeit mit Systempartnern,
z. B. Herstellern von Luftdichtungsbahnen und Klebetechnik



0

( M Beraten Anwendungsfdlle und Lésungen Anwendungsfdlle und L6sungen Beraten I/‘\I

( + FASSADE A AUSBAU

Energieeffizienz, Behaglichkeit und Wohngesundheit Verbesserter Warmeschutz, guter Schallschutz, hohe Wohnbehaglichkeit
Mit GUTEX Systemen und Produkten zur Dammung der Fassaden bauen Sie auf DaslInteviolnnenddamm-Systemistleichtundschnellzuverarbeitenundschitzt zuverlassigvor Schimmelbefall.
Effizienzhausstandard und sorgen zugleich flir ein behagliches und wohngesundes Dank geringer Kosten und einer hohen Energiekostenersparnis macht sich die Modernisierung schnell
Zuhause. GUTEX Thermowall ist das WDVS fur den Holz- und Massivbau. Das bezahlt. GUTEX Bodenddmmplatten eignen sich sowohl flir Beton- als auch fur Holzbalkendecken - guter
Fassadendammsystem Durio bietet |hnen maximale Freiheit bei der Fassaden- Schallschutz und eine Vielzahl von Aufbauvarianten auch in Kombination mit unseren Gefachdammstoffen
gestaltung. Implio unterstttzt die Herstellung optimaler Anschltsse im WDVS. In der inklusive. Zum Beispiel unter Nassestrich, Gussasphalt, Span- und OSB-Verlegeplatten, Trockenestrich,
hinterltfteten Fassade kdnnen Sie unsere Holzfaserdammplatten universell einsetzen: Fertigparkett, Laminat, Parkett und Dielenboden. Spezialldsungen erhalten Sie auRerdem flir die Herstellung
auf Mauerwerk, Massivholz und Holzstéanderkonstruktionen. von Installationsebenen und leichten Trennwanden.

Vorteile

» feuchtetoleriendes Innendammsystem
> Dammplatten mit hohen Tritt- und
Luftschallddmmungen

» zahlreiche geprufte und bewertete
Schallschutzkonstruktionen

> Boden-Dammplatten mit hohen Druck-
festigkeiten bei guten Warmeleitfahigkeiten

GUTEX Thermoflex

Vorteile

> Thermowall WDVS mit ergénzter allgemeiner bauaufsicht-
licher Zulassung: Putzeinkauf bei 13 Herstellern moglich

» Direkt auf dem Holzstédnder zu montierendes WDVS Systeme und Produkte
> Diffusionsoffene AuRendammungen flr hochste Sicherheit GUTEX Thermofibre
inder Fassade _ ) Intevio Innenddmmsystem

> markenUbergreifende Zusammenarbeit mit Systempart- > GUTEX Thermosafe-homogen universelle Damm-

platte mit homogenem Rohdichteprofil
> GUTEX Thermosafe-nf
arbeitung durch 340 brandgutachterlich bestatigte > GUTEX Thermosafe-wd druckfeste Dammplatte
Holzbau-Wandkonstruktionen GUTEX Thermowall/-gf fur Boden und Wandaufbauten im Innenbereich
> GUTEX Happy Step universelle Basisplatte flr
hochwertige Bodenbelige

nern, z. B. Putzherstellern

> hohe Transparenz und Sicherheit bei Planung und Ver-
GUTEX Multitherm GUTEX Thermoroom

Systeme und Produkte > GUTEX Thermoroom spezielle Dammplatte flr

die Innenddmmung der Au3enwand

GUTEX Thermoflex GUTEX Thermosafe-wd

> @ Thermowall WDVS Wirmedammverbundsystem > GUTEX Thermoflex flexible Holzfaserddammmatte
> @ Durio System fiir individuelle Fassadengestaltung > GUTEX Thermofibre Holzfaser-Einblasddammung
) @ Implio Fensteranschlusssystem > GUTEX Thermoinstal druckfeste Dammplatte flir
> GUTEX Multitherm feuchteabweisende Dammplatte Installationsebenen
> GUTEX Thermoflex flexible Holzfaserddmmmatte > GUTEX Thermofloor vielseitig verwendbare
> GUTEX Thermofibre Holzfaser-Einblasddmmung Trittschalldammplatte

GUTEX Thermoinstal

GUTEX Thermowall Durio

8 @ GUTEX" Anwenderbroschiire @ GUTEX" Anwenderbroschtire 9



Anwendungsfdlle und Lésungen

Anwendungsfdlle und Lésungen

Produkt Mulitplex-top Ultratherm Thermosafe-homogen * Thermosafe
Kantenausbildung Nut und Feder Nut und Feder stumpf Stufenfalz stumpf
DINEN 13171 DINEN 13171 DINEN 13171 DINEN 13171
Dicke (mm) 22* 28* 35 50* 60 80 100 120 140 160 40* 60* 80* 100* 120* 140* 160* 180* 200* 220* 240* | 40 60 80 100 120
Linge x Breite (mm) 2500x750 1780x 600 1200x 625 1200x 625
Gewicht pro Platte (kg) 8,25 10,5 13,12 9,6 11,5 154 19,2 23,1 26,9 30,8 3,3 4,95 6,6 8,25 9,9 11,55 132 1485 165 1815 198 | 48 7,2 9,6 12 14,4
Gewicht pro m? (kg) 4.4 5,6 7,0 9,0 10,8 14,4 18 21,6 25,2 28,8 4.4 6,6 8,8 11 132 154 176 198 22 242 264 | 64 9,6 12,8 16 19,2
Platten pro Palette (Stk.) 45 35 30 42 36 26 20 18 14 12 112 70 56 42 36 32 28 24 22 20 18 112 68 56 42 36
Quadratmeter pro Palette (m?) 84,38 65,63 56,25 44,86 38,44 27,77 21,36 19,22 14,95 12,82 84 52,5 42 31,5 27 24 21 18 16,5 15 13,5 81 51 42 315 27
DeckmaB, Lange x Breite (mm) 2480x728 2480x722 1749 x569 (0,995 m?) 1185x610
Quadratmeter pro Platte (m?) 1,875 107 0,75 0,75
Gewicht pro Palette (kg) 430 430 445 430 400 430 390 570 520 570 520 540
Rohdichte (kg/m?) ~220 ~180 ~110 ~160
::?m"‘z”Ke/:;/‘)Narmed“rCh'ass‘”iderSta"d 050 0,60 075 1,15 1,40 190 235 285 3,30 380 | 105 155 210 260 315 365 420 470 525 575 630|105 155 210 260 315
Wirmedurchlasswiderstand R (m2K/W) 0,45 0,60 0,70 1,10 1,35 1,80 2,25 2,70 3,15 3,60 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600|100 150 200 250 3,00
sd-Wert (m) 0,066 0,084 0,105 0,15 0,18 0,24 0,30 0,36 0,42 0,48 0,16 024 032 040 048 056 064 0,72 080 088 09 | 020 030 040 050 0,60
Dampfdiffusion p 3 3 4 5
Spezifische Wirmekapazitit (J/kgK) 2100 2100 2100 2100
Nennwert Warmeleitfahigkeit A (W/mK) 0,045 0,042 0,039 0,038
Druckspannung/-festigkeit (kPa) 200 150 50 50
S o 2 :
Kurzzeitige Wasseraufnahme (kg/m?) <1 <1 <2
dynamische Steifigkeit (MN/m3)
Zusammendriickbarkeit (mm)
Stromungswiderstand (kPas/m?) 100 100 100 100
Brandverhalten ¥ E E E E
DAD ds ds dm dm
DAA
Dz ° °
DI
DEO ds ds dm
DES
WAB ds ds dm dm
WAP
Wz
WH ° ° ° °
Wi
WTR ° °
Legende auf Seite 19; * Produkt ist derzeit nicht lieferbar. Fiir eine Alternative wenden Sie sich gern an uns.
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Anwendungsfdlle und Lésungen

Anwendungsfdlle und Lésungen

Produkt Thermofibre Thermoflex Thermoflat* Multitherm Thermoinstal
Kantenausbildung freiliegend  raumfillend stumpf Stufenfalz Nut und Feder stumpf stumpf
ETA-12/0181 DINEN 13171 DINEN 13171 DINEN 13171 DINEN 13171
Dicke (mm) Ballenh6he 330 40 50 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 | 100* 120* 140* 160* | 40 60 80 100 120 140 160 180 200 60 50
Linge x Breite (mm) Ballenmaf3 800x 400 1350x575 1230x 600 1760 x 600 3000 x 1250 1250x 600
Gewicht pro Platte (kg) (pro Ballen) 15 kg 155 194 233 311 388 466 543 621 699 776 854 932 103 12,4 14,5 16,5 592 887 1183 14,78 17,74 20,70 23,66 26,61 2957 31,50 56
Gewicht pro m? (kg) 2 2,5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16,8 19,6 224 5,6 8,4 11,2 14 168 196 224 252 28 8,40 7,5
Platten pro Palette (Stk.) Ballen pro Palette 21 112 90 80 60 48 40 32 30 24 24 20 20 44 36 32 28 54 36 26 22 18 16 14 12 10 15 84
Quadratmeter pro Palette (m?) 11178 86,94 69,86 62,10 46,58 37,26 3105 24,84 2329 1863 18,63 1553 1553| 3247 26,57 23,62 2066 | 5702 3802 2746 2323 1900 1689 14,78 12,67 1056 56,25 63
DeckmaB, Linge x Breite (mm) 1215x585 1740x580
Quadratmeter pro Platte (m?) 0,78 0,738 1,056 3,75 0,75
Gewicht pro Palette (kg) 330 200 490 350 520 500
Rohdichte (kg/m?) 25-30 29-50 ~50 ~140 ~140 ~150
E‘:?;}"’Ke/cv‘)”érmed“mh'ass""ide“ta"d 1,10 135 165 220 275 330 385 440 500 555 610 665| 250 300 350 400 | 100 150 205 255 305 355 410 460 510 1,50 1,25
Wirmedurchlasswiderstand R (m2K/W) 105 1,30 155 210 260 315 365 420 470 525 575 630 | 235 2,85 3,30 3,80 | 0,95 140 190 235 285 330 380 425 475 1,40 1,15
sd-Wert (m) 008 010 012 016 020 024 028 032 036 040 044 048 030 036 042 048 | 016 024 032 040 048 056 064 072 080 0,24 0,15
Dampfdiffusion p 2 2 3 4 3
Spezifische Warmekapazitat (J/kgK) 2100 2100 2100 2100 2100
Nennwert Warmeleitfahigkeit A (W/mK) 0,038 0,036 0,040 0,040 0,040
SS:JESZI‘;?&;‘:]’;’JEI eA (/K] 0,040 0038 0042 0042 0042
Druckspannung/-festigkeit (kPa) 70 70 100
e .
Kurzzeitige Wasseraufnahme (kg/m?) <1 1
dynamische Steifigkeit (MN/m?)
Zusammendriickbarkeit (mm)
Stromungswiderstand (kPas/m?) >5 5 100 100 100
Brandverhalten ¥ E E E E E
DAD dm
DAA dh dh
Dz ° °
DI zk zk 78 78
DEO
DES
WAB dm
WAP
wz
WH ° ° ° ° °
wi zk zk zg
WTR ° °
Legende auf Seite 19; * Produkt ist derzeit nicht lieferbar. Fiir eine Alternative wenden Sie sich gern an uns.
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Anwendungsfdlle und Lésungen

Anwendungsfdlle und Lésungen

Produkt Thermoroom Thermosafe-wd Thermosafe-nf Thermofloor Happy Step Standard-n
Kantenausbildung stumpf stumpf Nut und Feder stumpf stumpf stumpf
DINEN 13171 DINEN 13171 DINEN 13171 DINEN 13171 DINEN 13171 DINEN 13171

Dicke (mm) 20 40 50* 60 80* 100*| 20 30 40 60 80 100 120 40 20 30 6 6-18
Lange x Breite (mm) 1200x500 1250x600 1190x380 1200x 600 860x590 2500%x 1000
Gewicht pro Platte (kg) 1,8 31 3,9 47 6,2 7.8 2,1 32 42 6,3 8,4 10,5 12,6 2,35 2,3 3,45 0,8 3,8-113
Gewicht pro m? (kg) 3,0 52 6,5 78 104 13 2,8 4,2 5,6 8,4 11,2 14 16,8 52 3.2 4,8 1,56 1,5-4,5
Platten pro Palette (Stk.) 96 48 36 30 24 18 | 224 140 112 70 56 42 36 75 180 120 640 170-55
Quadratmeter pro Palette (m?) 57,60 2880 21,60 1800 14,40 10,80| 168 105 84 52,5 42 31,5 27 33,92 129,6 86,4 324,74 175-637,5
DeckmaB, Linge x Breite (mm) 1200x500 1250x 600 1170x360
Quadratmeter pro Platte (m?) 0,6 0,75 0,45 0,72 0,51 2,50
Gewicht pro Palette (kg) 190 490 210 450 540 700
Rohdichte (kg/m?) ~150 ~130 ~140 ~130 ~160 ~260 ~250
::?m"‘z”m‘)’varmed“'Ch'ass‘”ide“ta"d 050 100 125 150 205 255|050 075 100 150 205 255 305 1,05 050 075 010 0,10-0,35
Wirmedurchlasswiderstand R (m2K/W) 045 095 120 145 195 240|045 070 095 140 190 235 285 1,00 0,50 0,75 0,10 0,10-0,35
sd-Wert (m) 006 0,12 015 0,18 024 03 | 006 009 012 018 024 030 036 0,12 0,10 0,15 0,03 0,03-0,09
Dampfdiffusion p 3 3 3 5 5 5
Spezifische Wirmekapazitit (J/kgK) 2100 2100 2100 2100 2100 2100
Nennwert Warmeleitfahigkeit A (W/mK) 0,040 0,039 0,039 0,039 0,040 0,046 0,046
5;::;2';?@;";% €A (W/mK] 0,042 0,041 0,042 0,041 0,042 0,048 0,048
Druckspannung/-festigkeit (kPa) 50 70 100 100
Zugfestigkeit senkrecht 75

zur Plattenebene (kPa) '

Kurzzeitige Wasseraufnahme (kg/m?) <20 <20
dynamische Steifigkeit (MN/m3) 50 30
Zusammendriickbarkeit (mm) 2 2
Stromungswiderstand (kPas/m?) 100 100 100 100 100 100
Brandverhalten ¥ E E E E E E
DAD

DAA

Dz

DI zg

DEO dm ds ds
DES Sg S8
WAB
WAP
Wz
WH ° °
Wi zg
WTR

Legende auf Seite 19; * Produkt ist derzeit nicht lieferbar. Fiir eine Alternative wenden Sie sich gern an uns.
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Anwendungsfdlle und Lésungen

Anwendungsfdlle und Lésungen

Produkt Thermowall Thermowall NF Thermowall-gf 3
Kantenausbildung stumpf Nut und Feder Nut und Feder Nut und Feder stumpf
DINEN 13171 DINEN 13171

Dicke (mm) 100 120 140 160 80*  100* 120* 80 120 140 160 60 60 40 40
Lange x Breite (mm) 830 x 600 2600 x 1250* 2800x1250 1300 x 600 1800 x 600 2576x1176  2600x 1250 2800x 1250 3000x1250
Gewicht pro Platte (kg) 8,0 9,6 11,2 12,7 41,6 52,0 624 448 15,0 17,5 20,0 10,4 33,6 2405 36,08 259 38,85
Gewicht pro m? (kg) 16,0 19,2 22,4 25,6 12,8 16,0 19,2 12,8 192 224 256 9,6 111 7.4 7.4 111
Platten pro Palette (Stk.) 42 32 28 24 12 9 8 12 36 32 28 36 18 24 24
Quadratmeter pro Palette (m?) 20,92 1594 1394 11,95 3900 2925 2600 4200 31,50 2800 4368 3432 2808 2496 2184 38,88 54,53 7800 48,75 84,00 52,50
DeckmaB, Linge x Breite (mm) 1276 x576 1280 x 580 1780 x 580 2552x1152
Quadratmeter pro Platte (m?) 0,498 325 325 325 3,5 0,78 1,08 3,03 3,25 3,5
Gewicht pro Palette (kg) 320 520 520 520 560 540 345 640 610 650 610
Rohdichte (kg/m?) ~160 ~160 ~185
::?m"‘z"’Ke;\;v‘)Narmed”mh'ass‘”ider“a"d 250 300 350 400 200 250 300 200 300 350 400 1,50 135 090 090 135
Wirmedurchlasswiderstand R (m2K/W) 235 285 330 380 190 235 285 1,9 285 330 380 1,40 1,30 0,85 085 1,30
sd-Wert (m) 040 048 0,56 0,64 032 040 048 032 048 046 064 0,24 0,18 0,12 0,12 0,18
Dampfdiffusion p 4 4 3

Spezifische Wirmekapazitit (J/kgK) 2100 2100 2100

Nennwert Warmeleitfahigkeit A (W/mK) 0,040 0,040 0,043
aigizZ?tgfgmzrlfeitMW/mK) 0,042 0,042 0,045
Druckspannung/-festigkeit (kPa) 100 100 > 150

e 1o 1o .

Kurzzeitige Wasseraufnahme (kg/m?) <10 <10 <10

dynamische Steifigkeit (MN/m?3)

Zusammendriickbarkeit (mm)

Stromungswiderstand (kPas/m?) 100 100 100

Brandverhalten ¥ E E E

DAD

DAA

Dz

DI zg zg zg

DEO ds ds ds

DES

WAB ds ds ds

WAP zh zh zh

Wz

WH ° ° °

Wi

WTR

Legende auf Seite 19; * Produkt ist derzeit nicht lieferbar. Fiir eine Alternative wenden Sie sich gern an uns.
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Anwendungsfdlle und Lésungen

Anwendungsfdlle und Lésungen

> Der Durchlasswiderstand ist aus Ay ¢, und der Plattendicke ermittelt

> GUTEX Multiplex-top und GUTEX Ultratherm:

Garantiehinterlegung beim Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks
> PrUfberichte und Prifzeugnisse kbnnen auf Anfrage zugestellt werden

Anwendungen gemaf3 DIN 4108 -10

DAD - AuRendammung Dach, Decke, vor Bewitterung geschutzt, unter Deckungen
DAA - AuBendammung von Dach oder Decke, vor Bewitterung geschiitzt, Dammung unter Abdichtungen

DZ - Zwischensparrenddammung, zweischaliges Dach, nicht begehbar, aber zugédngliche oberste Geschossdecken

Produkt Thermowall-L 4 Pyroresist wall
Kantenausbildung stumpf Nut und Feder
DINEN 13171 DINEN 13171

Dicke (mm) 120 140 160 180 200 | 60 80 100 120
Linge x Breite (mm) 1250x% 590 1800x600 2
Gewicht pro Platte (kg) 9,74 11,36 1298 14,6 1623 12 16 20 24
Gewicht pro m? (kg) 132 154 176 198 2200]11,10 1480 1850 2220
Platten pro Palette (Stk.) 36 32 28 24 22 36 26 22 18
Quadratmeter pro Palette (m?) 26,55 236 2065 17,7 162313888 2808 23,76 1944
DeckmaB, Linge x Breite (mm) 1780x580
Quadratmeter pro Platte (m?) 0,738 1,08
Gewicht pro Palette (kg) 370 460
Rohdichte (kg/m?) ~110 190
::?m"‘z”m‘)’varmed”“h'ass‘”ide“ta"d 315 365 42 47 525|135 185 230 275
Wirmedurchlasswiderstand R (m2K/W) 3 3,5 4 4,5 50 | 1,30 1,75 220 2,65
sd-Wert (m) 036 042 048 054 060 | 024 032 040 048
Dampfdiffusion p 3 4
Spezifische Wirmekapazitit (J/kgK) 2100 2100
Nennwert Warmeleitfahigkeit A (W/mK) 0,038 0,043
ssgizZ?tgf;:iegteit}\(W/mK) 90050 00
Druckspannung/-festigkeit (kPa) 50 150
Zugfestigkeit senkrecht 75 10

zur Plattenebene (kPa) '
Kurzzeitige Wasseraufnahme (kg/m?) <10 <10
dynamische Steifigkeit (MN/m3)
Zusammendriickbarkeit (mm)
Stromungswiderstand (kPas/m?) 100 150
Brandverhalten ¥ E C-s1,d0®
DAD
DAA
Dz
DI zg z8
DEO dm ds
DES
WAB dm ds
WAP zh zh
Wz
WH °
Wi
WTR

Legende auf Seite 19; * Produkt ist derzeit nicht lieferbar. Fiir eine Alternative wenden Sie sich gern an uns.
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DI - Innendammung Decke/Dach (unterseitig)

DEO - Dammung unter Estrich, ohne Schallschutzanforderungen
DES - Dammung unter Estrich, mit Schallschutzanforderungen
WAB - AuRendammung der Wand hinter Bekleidung

WAP - AuBenddmmung der Wand unter Putz

WZ - Dammung von zweischaligen Wanden, Kerndammung

WH - Dadmmung von Holzrahmen- und Holztafelbauweise

WI - Innenddmmung der Wand

WTR - Dadmmung von Raumtrennwanden

dk = keine Druckbelastbarkeit

dg = geringe Druckbelastbarkeit

dm = mittlere Druckbelastbarkeit

dh = hohe Druckbelastbarkeit

ds =sehr hohe Druckbelastbarkeit

sg = Trittschallddmmung, geringe Zusammendrickbarkeit
zg = geringe Zugfestigkeit

zh = hohe Zugfestigkeit

zk = keine Anforderung an Zugfestigkeit

Y Euroklasse nach DIN EN 13501-1

2 weitere Abmessungen auf Anfrage

3 fir geprifte F 90 Aufbauten geeignet

4 Zulassung beantragt

% Sonderformate auf Anfrage

9 nicht glimmend PB-Hoch-180895 (Glimmnachweis nach DIN EN 16733)

@ GUTEX" Anwenderbroschtire
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Gepriifte Qualitit

Unsere Produkte bestehen aus nachhaltigem Schwarzwaélder
Tannen- und Fichtenholz - der besten Basis fur hochqualita-
tive Holzfaserddmmstoffe. Das natureplus®-Zertifikat birgt
zudem fUr deren Gesundheitsvertraglichkeit, umweltge-
rechte Produktion und Gebrauchstauglichkeit.

« (j % natureplus.or
EM;:\IS c € J natiirlich nadealtig bauen g

&/ 109001

Angenehmes Wohnklima

Perfekter Schallschutz

Sommerlicher Hitzeschutz

Winterlicher Kalteschutz

Sicherheit durch System

Nachhaltigkeit

Service

UNSERE PRODUKT- & SERVICE-

PORTFOLIO AUSZEICHNUNG

N () (]

Dach Fassade  Ausbau

Hinweis: Druckfehler, Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Die vorliegende Broschiire entspricht dem derzeitigen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe
ihre Gultigkeit. Die Eignung der Produkte ist nicht verbindlich flr Einzelfélle besonderer Art. Gewahrleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren Allgemeinen Geschéaftsbedingungen.

Hotline

GUTEX Anwendungstechnik
+49 7741 60 99-125
anwendungstechnik@gutex.de

@ GUTEX"

DAMMPLATTEN AUS SCHWARZWALDHOLZ

GUTEX Holzfaserplattenwerk
Gutenburg 5| D-79761 Waldshut-Tiengen
Telefon: +49 7741 6099-0 | www.gutex.de | info@gutex.de

Das gute Gefiihl, die
richtige Entscheidung
getroffen zu haben. Das
ist der GUTEX Effekt.

$»

GUTEX
EFFEKT

Bildnachweise: © Fa. GUTEX ; trendobjects, Dirima,
RyszardStelmachowicz, Marco Klaue, Kara/Fotolia

Stand 07/2022



	Produktübersicht
	Ökologische Holzfaserdämmungen für Neubau und Modernisierung – vom Dach bis zur Kellerdecke 

	Anwendungsfälle und Lösungen
	Dach
	Fassade
	Ausbau

	Zahlen. Daten. Fakten.
	Mulitplex-top
	Ultratherm
	Thermosafe-homogen
	Thermosafe
	Thermofibre
	Thermoflex
	Thermoflat
	Multitherm
	Thermoinstal
	Thermoroom
	Thermosafe-wd
	Thermosafe-nf
	Thermofloor
	Happy Step
	Standard-n
	Thermowall
	Thermowall NF
	Thermowall-gf
	Thermowall-L
	Pyroresist wall


