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Kebony Clear RAP Unterkonstruktion 38 x 68 mm
Produktbeschreibung

Kebony Clear Radiata Produkte werden aus FSC® zertifizierter Radiata
Kiefer hergestellt, die mit einer biologischen Fliissigkeit behandelt wurde.

Die patentierte Kebony® Technologie veréndert dauerhaft die Zellstruktur
des Holzes und schafft ein einzigartiges Holzprodukt mit hervorragender 28
Dauerhaftigkeit, einem Minimum an Wartung und langer Lebensdauer.
Kebony Clear Produkte werden homogen durch das Brett behandelt und
haben eine im Prinzip astfreie Sichtseite.

Qualitat und Aussehen bei Lieferung
Profil 4-seitig gehobelt, Kanten gerundet

Abmessung 38 x 68 mm
10-12 - 14 - 16 FuRe. Verflugbarkeit und/oder

f't'andard Alternativiangen erfragen Sie bitte bei unserem
EIgE() Handelspartner oder Kebony Mitarbeiter.

Aste/ Koénnen vorkommen und sind natirliche Holzmerkmale
Harzgallen

Schiisselung  Max. 1 % der Breite

Krimmung 3-3,6 m: max 10 mm; 4,2-4,8 m: max 13 mm
Holzfeuchte  4-8 % >

Risse Oberflachenrisse kénnen vorkommen. NEW WOOD WEATHERED
Baumkante Max. 1/3 der Dicke und Breite

Die Kebony Technologie verleiht dem Holz eine dunkelbraune Farbe (natiirliche
Farbunterschiede und mdgliche dunklere Bereiche durch den Prozess konnen
vorkommen). Unter Einfluss von Sonne und Regen entwickelt das Holz eine
natirlich silber graue Patina und es kdnnen Oberfléchenrisse entstehen. Diese
natirliche Entwicklung im Aussehen hat keinen Einfluss auf die

technischen Eigenschaften und die Dauerhaftigkeit des Produktes.

Technische Daten (Durchschnittswerte) Kebony unbehandelt Einheit

Dichte (bei 12 % Holzfeuchte) 670 480 Kg/m®

Harte (EN 1534) 4.2 25 Brinell

Max Quellverhalten (trocken zu naB, tang. Richtung) 4 8 %
Widerstandsféahig gegen Zerfall (EN 350) 1 5 Dauerhaftigkeitsklasse 1-5
Nutzungsklasse (EN 335) 3* 413

* Verwendung im AuBenbereich, der Witterung direkt ausgesetzt, ohne direkten Erdkontakt
** nicht fir den AuBenbereich verwendbar
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Umwelt

Kebony Produkte sind befreit von der EU Biozid Verordnung (76/769/EEC).
Kebony kann wie unbehandeltes Holz entsorgt werden.

Anmerkung

Kebony Produkte verandern lhr Aussehen unter Einfluss von Regen und Sonne. Durch den natirlichen Verwitterungsprozess kdnnen Farbveranderungen und
Oberflachenrisse entstehen. Der Produzent haftet nicht fur diese Veranderungen in der Farbe oder Oberflache. Diese Veranderungen im Aussehen haben keinen Einfluss
auf die technischen Eigenschaften und die Dauerhaftigkeit des Produktes.

Diese Datenblatt ist fiir das Original Profil — eine Veranderung kann Einfluss auf die technischen Eigenschaften des Produktes haben.

Kebony arbeitet stetig an der Produktentwicklung. Informationen auf diesem Produktdatenblatt kénnen sich ohne weitere Mitteilung &ndern.



